
Kvalitetsstyring & kontrol   BVCI certifikat 9702 
 
Fabrikken er certificeret og fra BVCI udstedt certifikat nr. 9702. Fa-
brikken har siden Marts 2003 haft et godkendt kvalitetsstyringssy-
stem. I December 2005 blev dette opgraderet til nyeste standarder 
for fabriksbeton EN 206-1 / DS 2426. EN 206 er en europæisk stan-
dard med tillæg DS2426 ”regler for anvendelse i danmark”.  
En yderligere opgradering til opfyldelse af EN 206-1:2000 og 
DS2426:2009 fulgte i 2010.  
 
Kvalitetsstyringssystemet  giver en fuldstændig beskrivelse af Pro-
duktionsprocesser , Laboratorieprocesser, levering og dokumentsty-
ring. 
Derforuden foreligger der  Betonrecepter, Forprøvningsrapporter og 
Betonblanketter som selvfølgelig er til rådighed for vore kunder hvis 
dette måtte ønskes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certifikatets gyldighed kan ses på BVC´s hjemmeside  
www.bvcertforum.dk/ref/ref.asp 
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Produktionsanlæg 
Vi råder i dag over et fuldt moderne produktionsanlæg der har en blan-
dekapacitet på omkring 60 kbm/time.  som er installeret i efteråret 
2006.  Anlægget er fuldt ud Computerstyret med integreret recept & 
dokumentstyring, der overvåges fra operatørrum via TV skærme. Hele 
doseringen af materialer udvejes via vægt. Dette kontrolleres og regi-
streres løbende af processtyring med udskrift af log i henhold til speci-
ficerede krav fra EN206-1:2000/DS2426:2009.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Laboratorium 
Vi råder over eget betonlaboratorium til kontrol af såvel råmaterialer 
som færdigbeton. Den normale kontrol af betonen omfatter måling af ; 
 
·  Sætmål 
·  Densitet 
·  Luftindhold 
·  Temperatur 
·  Vandindhold/cementindhold  
·  (måles ved udtørring af betonen) 
·  Styrkekontrol 
·  Frost/tø prøvninger 
·  Luftporeanalyser  
 
Alle prøvninger og målinger føres løbende i  
prøvningsjournaler. Efterfølgende udarbejdes  
løbende skemaer med styrkekontrol og  
brugsegenskaber. 
 
Produkter 

Processtyring 
2500 L  

modstrømsblander Processtyring 

Sætmålskontrol 

Udstøbt cylinder  
til styrkeprøvning 

Vi producerer følgende standardbetoner ;  
 
Passiv miljøklasse 8 – 35 Mn og stenstørrelse 8-16-32 mm. 
Moderat miljøklasse 25 – 35 MN og stenstørrelse 8-16-32. 
Aggressiv miljøklasse 35 MN og stenstørrelse 8 – 16 mm. 
 
SCC Betoner (selvcompacterende betoner) også kaldet flydebeto-
ner,fremstilles i styrkerne  20 – 35 Mn.   
Miljøklasse P-M-A. 
 
Derforuden kan vi levere betonen med tilsat-
te stålfibre. 
 
Specialbetoner leveres gerne  efter kunde-
specifikke ønsker 
 
Alle vore råvarer er deklarerede produkter 
og leveres kun fra certificerede leverandø-
rer. 
 
Levering 
Vi leverer med 5,5 – 8 kbm. båndbiler alle med teleskopbånd. 
Betonpumpe kan rekvireres efter aftale. 
 
Da det er af stor betydning for os at kunne levere på aftalte tidspunk-
ter, er vigtigt os at  kunden bestiller i så god tid som muligt. 
 

Stålfibre 50 mm. 


